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DESCRIPCIÓN DE CONTROLES
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INDICADORES DE CONTROLES 

1) Llave de encendido ( se encuentra en la parte posterior del equipo) 
2) Botones para aumentar/disminuir el tiempo de tratamiento 
3) Display indicador de minutos de tratamiento 
4) Led indicador de cabezal activo 
5) Perilla para ajustar emisión continua / pulsada (frecuencia) 
6) Perilla de para ajustar la intensidad
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UTILIZACIÓN DEL EQUIPO 

Como primer medida, antes de encender el equipo, es nece­ 
sario, conectar el cabezal  al equipo, en su salida correspondien­ 
te. Caso contrario, el cabezal no funcionará. 

No tape las rejillas de ventilación, manténgalas siempre libres 
para asegurar un buen funcionamiento del equipo.
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üA través de la perilla de emisión, regule la modalidad requerida: 
CONT.: emisión continua, girando la perilla en sentido de las agujas del 

reloj, comienza la modalidad pulsátil. 

ü Aplique el electrodo sobre la zona en la cual se realizará el tratamiento. 

La primera operación a efectuar es el encendido del equipo con la llave 
situada en la parte posterior, cerca del cable de alimentación, que debe estar 
enchufado en su toma corriente. Se enciende el display, lo que muestra  que el 
equipo está  listo para su utilización.
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ü Comience a subir la intensidad lentamente, controlando siempre la 
sensibilidad del paciente evitando no llegar al dolor ni a la irritación. Movilizando 
el cabezal sobre la zona a tratar. 

ü Active el timer dosificador, dándole el tiempo necesario para el trata­ 
miento a realizar. 

ü En el momento en que toma contacto con la piel, el gas dentro de la 
ampolla de vidrio del electrodo se ioniza para permitir el paso de la corriente de 
radiofrecuencia desde el aparato al paciente. Este hecho se manifiesta con 
una luz azulada dentro del electrodo.
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Las luces o indicadores de emisión, ofrecen señales visuales sobre el esta­ 
do del equipo: 

­Luz apagada: el equipo se encuentra inactivo 

­Luz encendida: el equipo  se encuentra activo dando salida (emi­ 
sión continua). 

­Luz intermitente: el equipo se encuentra activo en modo pulsante 

ACTIVO  ACTIVO  ACTIVO
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GENERALIDADES Y CONSEJOS 

* Si se desea interrumpir el tratamiento en cualquier momento, o se ha 
fijado un tiempo demasiado alto, es posible bajar el tiempo con el botón inferior, 
o en su defecto, apagar el equipo con la llave de encendido. 

* La forma de aplicación del mango depende en gran parte de la intensidad 
de la corriente capacitiva que se elija, si esta es pequeña es posible deslizarlo 
en forma mas lenta, con lo que se producirá una hiperemia localizada. 

* A intensidades mayores, el mango se deberá deslizar sobre la zona a 
tratar con movimientos mas rápidos. 

* Se puede usar como medio de conducción gel neutro, gel con algún prin­ 
cipio activo o bien alguna crema. 

* Una vez con concluida la sesión, limpie muy bien el bulbo de vidrio con un 
paño humedecido en agua. 

* En ningún caso debe el paciente acusar sensación de quemadura, si esto 
sucede disminuya la intensidad, utilice emisión pulsada ó disminuya el tiempo 
de tratamiento.
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INDICACIONES 

CONTRAINDICACIONES 

* Pacientes con marcapasos 
* Cardiopatías 
* Embarazo y lactancia 
* Cáncer y tumores 
* Alteraciones en la coagulación (púrpura, diabetes, etc.) 
* Pacientes epilépticos 
* Prótesis metálicas (relativa) 

* Rejuvenecimiento cutáneo 
* Celulitis 
* Adiposidad localizada 
* Estrías 
* Modelación 
* Acné vulgar 
* Alopecias y debilidad capilar 
* Reafirmante 
* Tratamientos pre y posquirúrgicos 
* Arrugas
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Circuito: Estado sólido. 
Alimentación: 220V­50Hz, admite funcionamiento continuo. 
Normas: IEC 60601.1­ equipo clase I, tipo BF. 
Grado de protección contra la penetración de líquidos: IPX0 
Electrodos: tipo vidrio, 25 y 40 milímetros de diámetro. 
Consumo a máxima potencia: 100 w 
Potencia de salida: 55W ­ 500kHz +/­ 20% 
Control de intensidad: Debido a la utilización de 

microcontrolador, la intensidad de salida se puede regular en forma continua, 
desde valores muy bajos hasta plena potencia. 

Timer: electrónico, con microcontrolador, 0 a 20 minutos, display digital. 
Gabinete: ABS inyectado, apto para uso hospitalario o consultorio. 
Peso: 3,400 Kg 
Cantidad se salidas: 1 salidas de cabezal emisor con conectores 

extraíbles. 
Emisión discontinua: mediante un control externo continuo se puede 

modular la emisión con una señal cuadrada cuya frecuencia varía en un 
rango que va desde los 50pps (50Hz) hasta los 15ppm (0,25Hz). 

Temp. de operación máx. y mín. : entre 5°C y  40°C 
Humedad:  10 a 80% HR  sin condensación. 
Temperatura  de almacenamiento: entre ­5°C  y  50°C 
Medidas: en mm según figura.
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SISTEMA  DE  GESTIÓN  INTEGRAL­CEC 

Las exigencias actuales en materia de equipamientos médicos, de rehabilita­ 
ción o de estética, son asegurar al paciente y profesional la máxima seguri­ 
dad de uso y eficacia terapéutica. 
Para ello existen diversas instituciones que, a nivel internacional, controlan y 
fiscalizan las diversas características de los mencionados equipos;  a través 
de directivas denominadas genéricamente Normas. 
El cumplimiento de este conjunto de normas es fundamental e imprescindi­ 
ble, pues ello asegura al usuario que su equipo no va a producir efectos o 
daños no previstos en su paciente,  mientras que el efecto benéfico deseado 
es obtenido con rapidez y eficacia. 
Las mencionadas normativas influyen tanto en la Empresa productora, como 
directamente en el producto ofrecido. 
Siguiendo estas premisas básicas, y con el objeto de ofrecer un producto de 
máxima calidad a nivel internacional, CEC Electrónica S.R.L. ha certificado 
el siguiente conjunto de normativas, las más exigentes tanto en gestión em­ 
presarial  como en calidad y seguridad del producto final, servicio post­venta, 
asesoramiento y garantía. 

Norma ISO 9001 
Entidad certificadora: DNV 

Norma ISO  13485 
Entidad certificadora: DNV 

Buenas Prácticas de Fabricación 
Entidad Certificadora: ANMAT 
Certificado Número 16875/04­0 

Inscripción de Empresa Fabricante de Productos Médicos: Disposición 
ANMAT 5211/05 Legajo 1088 

Seguridad Eléctrica y Características Técnicas 
Normas IEC (International Electrical Commité) Nro 60601 y particulares 
para cada producto
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ATENCION 

El tratamiento de pacientes con dispositivos electrónicos implantados 
(por ejemplo: marcapasos) debe ser realizado después de consultar la 
opinión de un médico especialista. 

ATENCION 

Normalmente no se debería tratar a pacientes que tengan una sensibili­ 
dad térmica reducida en la zona afectada. 

ATENCION 

No se deberían aplicar los electrodos sobre las prendas de vestir y/o 
materiales conductores, los cuales deben alejarse de la zona de trata­ 
miento. 

ATENCION 

Utilizar solamente los accesorios proporcionados por el fabricante. 

ATENCION 

El equipo no presenta ninguna parte reparable por el usuario.    No lo 
abra ni lo modifique. Cualquier desperfecto ó falla consulte con el re­ 
presentante autorizado.
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ATENCIÓN 
Creemos que la información contenida en este manual será corregida en 
el momento de impresión, no obstante, CEC Electrónica tiene el dere­ 
cho de cambiar y modificar cualquier especificación sin anunciar o sin la 
obligación de poner al día las unidades existentes. 
CEC Electrónica S.R.L. declina toda responsabilidad por eventuales da­ 
ños producidos a pacientes, atribuibles a no respetar las normas de 
seguridad y esterilización. 

ATENCION 

Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las aislaciones 
de los cables de conexión, de línea y de los cabezales, y del gabinete. 

Tierra Protectora 

Equipo Clase II 

Equipo Tipo B 

Equipo Tipo BF 

Radiación no ionizante 

Atención, consulte documentación 

Frágil  Proteger contra la humedad 

Apilar hasta 5 bultos
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CONTACTOS 

Garantía 
Dos años contra todo defecto de fabricación y mano de obra. 
Provisión de repuestos originales por al menos diez años desde la 
fecha de fabricación. 

D.T.:  Ing. Hugo  Cristina 
PM: ANMAT­1088­15 

APROBADO POR TODOS 
NUESTROS PRODUCTOS 

SISTEMA DE CALIDAD 
APROBADO POR ANMAT 

Bv. Los Húngaros 5027 ­ Los Boulevares 
Córdoba ­ Argentina    C.P.: X5022  ESC 
Tel/Fax: 03543­422492 
E­mail:cec@cec.com.ar 
http://www.cec.com.ar  CEC Electrónica S.R.L. 

AUTORIZACION 

DE FUNCIONAMIENTO 

DE  EMPRESA 

Nuestra fábrica cuenta con la certificación por DNV en cumplimiento 
de la norma ISO13485 ­ ISO9001.
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NOTAS


