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Método longitudinal: los electrodos en el mis­ 
mo plano, en la región proximal y distal de 
un miembro. 

Método transversal: los electrodos se sitúan 
paralelos, abarcando entre ellos el sector 
del organismo que se desea tratar. 

Aplicación de electrodos 

En iontoforesis, en términos generales, los electrodos pueden aplicarse 
de dos distintas formas:
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1)  analgesia localizada. 
2)   antiinflamatorio 
3)  vasodilatador 
4)  vasocontrictor 
5)  relajante muscular 
6)  cicatrizal 
7)  antiséptico 
8)  neurotrófico local 
9)  trombolítico 
10) desectructurante de tejidos (fundamentalmente de colágeno) 
11) celulitis 
12) procesos artrodegenerativos 

En fisioterapia, la técnica  se destinará fundamentalmente a las indicaciones 
más importantes que se enumeran: 

Indicaciones 

Contraindicaciones 

LaPRECAUCIÓN fundamental es evitar  por  todos los medios la quemadura 
galvánica causada por el exceso de intensidad. 
Muchas  veces no hay que guiarse por la sensación y apreciación subjetiva 
por parte del paciente, si existe inseguridad, realizar controles durante el 
tratamiento de la piel. 

1)  procesos tumorales 
2)  procesos infecciones 
3)  no aplicar sobre tromboflebitis ó várices  floridas 
( salvo indicación médica) 
4)   alergia al medicamento 
5)  personas con marcapasos ó con lesiones cardíacas  severas ( en 

región precordial) 
6) no aplicar cuando hay fiebre elevada 
7)  mujeres embarazadas  sobre abdomen ó zona lumbar 
8) psoriasis
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Tabla  Iontoforética 

Novocaína a 1% e 2%  Normal 
Pantocaína a 2%  Normal 
Intralgin  Inversa 

Novalgina  Nor / Inv 
Tialgin  Nor / Inv 
Butazolidina  Nor / Inv 
Lisalgil  Nor / Inv 

ANESTÉSICOS DE SUPERFÍCIE 

ANALGÉSICOS Y ANTINFLAMATÓRIOS 

Dresan  Nor / Inv 
Novemina  Inversa 
Causalon  Nor / Inv 
Alginodia  Inversa 
Celestone  Inversa 
Intralgin  Inversa 

Cloruro de calcio  Normal 
Sulfato de Magnesio a 1%  Normal 
Lisalgil  Nor / Inv 

Cation calcio  Normal 
Cloruro de zinc a 1%  Normal 
Cation magnesio  Normal 
Ioduro de potásio  Inversa 

Celestone  Normal 
Thiomucase  Inversa 

Vitamina B1  Normal 
Sulfato de quinina a1%  Normal 

Hidergina  Normal 
Nicobrevin  Nor / Inv 
Complamina  Nor / Inv 
Venofortan  Normal 

FACILITACION CICATRIZAL 

RELAJANTES 
REGULADORES DE LA  EXCITABILIDAD NEUROMUSCULAR 

MODIFICADORES TEGUMENTARIOS 

NEUROTRÓPICOS 

VASCULAR PERIFÉRICO 
APORTE (vasodilatadores) 

MODIFICADORES: (bridas, adherencias, fibrosis, queloides)
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TRATAMIENTOS  FACIALES 
Con el electrodo facial bipolar proporcionado con el equipo, es posible 

realizar  cualquier  tipo  de  terapia,  (  electroestimulación,  galvánica  e 
iontoforesis). 

Es importante conocer los grupos musculares a trabajar y el fin que se 
persiga para lograr una adecuada estimulación facial sin molestias alguna. 

Se debe utilizar un medio de conducción entre el electrodo y  la piel 
(hidrogel) para mejorar y facilitar la conducción. 

Se debe colocar el dedo medio en el «puente» del electrodo y los dedos 
vecinos sirven para asegurar el contacto. Siempre debe existir en completo 
contacto de ambos polos con el paciente ya que al ser un electrodo bipolar 
es necesario que ambos polos cierren el campo ( de ésta  forma evitar 
sensaciones desagradables por parte del paciente).
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EJEMPLOS DE  TERAPIAS 

Tratamiento de estimulación 
Esta terapia está indicada para combatir la flaccidez, hipotonía e 

hipertrofias musculares. Permite una activación muscular como forma 
de ejercitación pasiva del tejido muscular como así también la movilización 
de líquidos intersticiales. 

Ajustes de controles en el equipo 

Colocación de electrodos 
Se muestran para trabajar las zonas: glúteos, isquiotibiales, tricipital, abdomi­ 

nal, oblicuos, pectorales y 
miembro superior 

Control  Valor 
Tiempo de 
contracción 

0,5 a 2 segundos 

Tiempo de 
relajación 

1 a 5 segundos 

Duración de la 
sesión 

10 a 20 minutos 

Frecuencia  10 a 50 Hz 

Secuencia  2, 3, 4 ó 5 
Se pueden alternar durante 
la sesión 

Intensidad 
hasta obtener contracción 
muscular visible
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Control  Valor 
Tiempo de 
contracción 

1 a 4 segundos 

Tiempo de 
relajación 

5 a15 segundos 

Duración de la 
sesión 

10 a 30 minutos 

Frecuencia  10 a 20 Hz 
Secuencia  2, 3 ó 4 

Intensidad 
hasta obtener contracción 
muscular visible o palpable 

Colocación de electrodos 

Secuencia 2  secuencia 2 

Drenaje 
Esta terapia aborda el edema, ya sea venoso o linfático, permitien­ 

do el drenaje tanto de miembros superiores como inferiores. 
Ajustes de controles en el equipo
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Vida útil de los electrodos 
Los electrodos son consumibles, ya que el proceso que envuelve la electroterapia 

es básicamente un proceso electroquímico, donde una corriente eléctrica (la que 
suministra el equipo) genera por intermedio de los electrodos una corriente de iones 
dentro del cuerpo humano. Durante las sucesivas sesiones y a lo largo del tiempo se 
irá formando una película sobre la superficie de los electrodos que hará que estos 
dejen de conducir electricidad, y deberán ser reemplazados por nuevos. 

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO 

CEC Electrónica recomienda la limpieza del equipo de la siguiente forma: 
1­ Limpiar la carcaza del equipo con un paño humedecido en agua, evitando 
así el depósito de polvo y/o otros agentes atmosféricos. 
2 ­ Tener en cuenta que este equipo NO es apto para el uso en presencia de 
atmósferas explosivas o mezcla inflamable de anestésicos con aire o con 
oxígeno u óxido de nitrógeno. 
3 ­ No utilizar  productos de limpieza corrosivos ni oleosos, tales como 
aguarrás, thinner o símil. 
4 ­ Tener en cuenta que los electrodos son consumibles y tienen una vida útil 
determinada, para aprovechar al máximo dichos electrodos, se recomienda: 
­Una vez terminada la sesión de terapia y antes de comenzar otra, limpie los 
electrodos utilizados con agua templada para eliminar cualquier resto de gel, 
cremas, etc. usadas durante el trabajo. 
­ En caso de suciedad persistente y para desinfección de los electrodos, 
utilice alcohol al 70%. Durante el procedimiento, el electrodo puede desteñir. 
­ Cuando no vaya a usarlos guárdelos limpios y secos. 
­ Para mejorar la conducción siempre utilice hidrogel (gel conductor a base 
de agua). 
­ Alternativamente al punto anterior puede usar un paño humedecido en agua 
corriente, agua con sal o solución fisiológica (no utilice agua destilada ya que 
es una pobre conductora de la electricidad), entre electrodo y paciente. 
­ Las toallitas de algodón deben ser lavadas con detergente doméstico 
posterior a su uso. Enjuagarlas y secarlas al aire. 
­ Las toallitas deben sustituirse regularmente. 
­ Tenga en cuenta que la excesiva grasitud de la piel, algunas cremas o 
fangos de belleza, etc. pueden disminuir la conducción eléctrica, por lo que 
la zona de la piel donde se apliquen los electrodos debe estar limpia.
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UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS 

Cada canal (cable) está provisto de dos salidas, positiva (rojo) y 
negativa (negro) correspondiente para cada electrodo. 
Coloque los electrodos en su salida correspondiente, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico. 

Aplicar abundante cantidad de hidrogel, gel neutro ó toallitas de 
algodón humedecidas en agua corriente. El medio de conducción 
elegido deberá sobresalir del electrodo 1cm. 

1 cm 

1 cm 

Coloque los electrodos sobre la zona a tratar y fijar con las bandas 
elásticas proporcionadas con el equipo. 
Cotrolar que no se desplace el medio de conducción.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cantidad de canales: ocho corporales + uno facial. 
Electrodos: goma sintética conductora biocompatible 
Programas de secuencias: 6. 
Temperatura de funcionamiento: 0 a 30  C 
Humedad de funcionamiento: 20 a 80% (HR sin condensación) 
Tipo de onda: corrientes rusas y corrientes galvánicas 
Línea: 220 V / 50 Hz ( 110V / 60Hz) 
Consumo: 0,3 A 
Corriente máx.  (estimulación): 120mA(pico a pico) (sobre 1000Ω de carga) 
Tensión max. de salida (estimulación): 200V 
Corriente máx. (galvánica): 10mA (sobre 1000W de carga) 
Tensión max. de salida (galvánica): 50V 
Peso: 5.4 Kg 
Normas: IEC ­ 60601.1 ­ clase l, tipo BF 
Grado de protección contra la penetración de liquidos: IPX0 
Medidas: en milímetros según figura 

555
 

15
5 

365 

Condiciones de transporte y almacenaje: 
Temperatura: entre 5ºC y 75 ºC. 
Humedad: entre 20 a 80 %  (HR sin condensación)
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SISTEMA  DE GESTIÓN  INTEGRAL­CEC3 

Tierra Protectora 

Equipo Clase II 

Equipo Tipo B 

Equipo Tipo BF 

Radiación no ionizante 

Atención, consulte documentación 

Frágil  Proteger contra la humedad 

Apilar hasta 5 bultos 

Las exigencias actuales en materia de equipamientos médicos, de rehabi­ 
litación o de estética, son asegurar al paciente y profesional la máxima segu­ 
ridad de uso y eficacia terapéutica. 

Para ello existen diversas instituciones que, a nivel internacional, contro­ 
lan y fiscalizan las diversas características de los mencionados equipos;  a 
través de directivas denominadas genéricamente Normas. 

El cumplimiento de este conjunto de normas es fundamental e imprescin­ 
dible, pues ello asegura al usuario que su equipo no va a producir efectos o 
daños no previstos en su paciente,  mientras que el efecto benéfico deseado 
es obtenido con rapidez y eficacia. 

Las mencionadas normativas influyen tanto en la Empresa productora, 
como directamente en el producto ofrecido. 

Siguiendo estas premisas básicas, y con el objeto de ofrecer un producto 
de máxima calidad a nivel internacional, CEC Electrónica S.R.L. ha certifica­ 
do el siguiente conjunto de normativas, las más exigentes tanto en gestión 
empresarial  como en calidad y seguridad del producto final, servicio post­ 
venta, asesoramiento y garantía. 

Norma ISO 9001 
Entidad certificadora: DNV 

Norma ISO  13485 
Entidad certificadora: DNV 

Buenas Prácticas de Fabricación 
Entidad Certificadora: ANMAT 
Certificado Número 16875/04­0 

Inscripción de Empresa Fabricante de Productos Médicos: Disposición 
ANMAT 5211/05 Legajo 1088 

Seguridad Eléctrica y Características Técnicas 
Normas IEC (International Electrical Commité) Nro 60601 y particulares 
para cada producto
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ATENCION 

El tratamiento de pacientes con dispositivos electrónicos implan­ 
tados (por ejemplo: marcapasos) debe ser realizado después de 
consultar la opinión de un médico especialista. 

ATENCION 

La conexión simultánea al paciente del estimulador y de un equipo 
de cirugía por radiofrecuencia puede resultar en quemaduras en el 
lugar  donde  los  electrodos  estén  conectados,  y  en  daños  al 
estimulador. 
La operación del equipo en cercanías (menor a 1 metro) a un apa­ 
rato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer apareja­ 
do inestabilidad en la forma de onda de salida y en los indicadores 
de funcionamiento. 

ATENCION 

Los electrodos proporcionados junto con el aparato garantizan que 
a máxima intensidad de salida no se supere el límite de densidad 
de corriente impuesto por las normas internacionales (IEC 60601­ 
2­10­1987) de 2mA rms /cm 

2 . 
El uso de otros electrodos que no sean los provistos puede resultar 
en que se supere dicho límite, por lo cual el terapeuta deberá pres­ 
tar especial atención al paciente. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ATENCION 

Se  recomienda  revisar  periódicamente  la  integridad  de  las 
aislaciones de los cables de conexión, de línea y de los electro­ 
dos, y del gabinete.
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ATENCION 

Utilizar solamente los accesorios proporcionados por el fabrican­ 
te. 

ATENCION 

El equipo no presenta ninguna parte reparable por el usuario.    No 
lo abra ni lo modifique. Cualquier desperfecto ó falla consulte con 
el representante autorizado. 

ATENCIÓN 
Creemos que la información contenida en este manual será corre­ 
gida en el momento de impresión, no obstante, CEC Electrónica 
tiene el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación 
sin anunciar o sin la obligación de poner al día las unidades exis­ 
tentes. 
CEC Electrónica S.R.L. declina toda responsabilidad por eventua­ 
les daños producidos a pacientes, atribuibles a no respetar las 
normas de seguridad y esterilización. 

ATENCION 

Durante su uso general, no cubrir las rejillas de ventilación. No 
colocar el equipo en vecindades a otro equipo generador de calor.
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ATENCION 

Este equipo si no se instala ó no se usa de acuerdo con las instruc­ 
ciones, puede producir interferencias perjudiciales para otros equi­ 
pos cercanos. No obstante, no hay garantía de que no ocurran 
interferencias en una instalación particular. La interferencia particu­ 
lar para otros aparatos se puede determinar encendiendo y apagan­ 
do éste equipo, para corregir la interferencia, el usuario dispone de 
las siguientes alternativas: reubique el aparato receptor, aumente la 
separación entre los equipos, conecte el equipo en un enchufe dife­ 
rente del que están conectados los otros equipos y/o consulte con 
el departamento técnico de la fábrica. 

ATENCION 

Asegúrese que el equipo está conectado a tierra a través de un 
enchufe de suministro de energía con toma de tierra que cumpla 
con los códigos eléctricos nacionales y locales aplicables. 

ATENCION 

Se debe tener cuidado cuando se ponga en funcionamiento este 
equipo cerca de otro equipo. Potenciales interferencias electromag­ 
néticas ó de otro tipo pueden ocurrir a éste ó al otro equipo. Intente 
minimizar esta interferencia no utilizando otro equipo en cercanía a 
éste.
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CONTACTOS 

Garantía 
Dos años contra todo defecto de fabricación y mano de obra. 
Provisión de repuestos originales por al menos diez años desde la 
fecha de fabricación. 

D.T.:  Ing. Hugo  Cristina 
PM: ANMAT­1088­21 

APROBADA POR 
TODOS NUESTROS 

PRODUCTOS 

AUTORIZACION 
DE FUNCIONAMIENTO 

DE  EMPRESA 

SISTEMA DE CALIDAD 
APROBADO POR 

ANMAT 

Bv. Los Húngaros 5027 ­ Los Boulevares 
Córdoba ­ Argentina    C.P.: X5022  ESC 
Tel/Fax: 03543­422492 
E­mail:cec@cec.com.ar 
http://www.cec.com.ar  CEC Electrónica S.R.L. 

Nuestra fábrica cuenta con la certificación por DNV en cumplimiento 
de la norma ISO13485 ­ ISO9001.
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NOTAS


