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Luego presionar el botón seleccionador de programas de estimulación (3), 
hasta que el indicador luminoso se encienda en «microcorrientes». 

A través del regulador de  intensidad de la estimulación (5), se fijar la inten­ 
sidad deseada e inmediatamente después el equipo comienza a funcionar per­ 
mitiendo comenzar el tratamiento de microcorrientes.
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En la estimulación muscular se utilizan corrientes alternas de baja frecuen­ 
cia, excitomotrices, capaces de generar contracción muscular. Se caracteri­ 
zan porque actúan sobre las fibras musculares provocando estímulos. 

Su acción principal es aumentar el tono muscular a través de las contrac­ 
ciones,  lo  que  las hace especialmente  indicadas en casos de  flaccidez e 
hipotonía 

Este fenómeno provoca secundariamente  activación de la circulación san­ 
guínea y linfática, por lo tanto está indicada en edemas y éxtasis circulatorio; 
teniendo como consecuencia un aumento del intercambio metabólico a nivel 
celular. 

La aplicación de esta corriente puede hacerse a través de  electrodos facia­ 
les o móviles manuales con mango, la aplicación se efectuará con gel neutro o 
colocando almohadillas de algodón mojadas solamente en agua. 

Antes de comenzar el tratamiento se debe elegir los grupos musculares 
faciales determinando los puntos motores de los mismos. 

Limpiar  la piel de modo que no haya restos de cremas. 
Lo óptimo es hacer un training de 10 a 15 contracciones por grupo muscular 

facial, no superando los 20 minutos de estimulación en total. 
La forma de tratamiento es comenzar con los grupos musculares de la 

frente, siguiendo por los temporales, las mejillas, nasogenianas, peribucales, 
mentón y por último la papada y el cuello. 

Para el rostro dadas las formas irregulares anatómicas, lo óptimo es utilizar 
los electrodos móviles manuales en forma de mango. 

Estimulación muscular
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Se puede seleccionar cualquiera de las fases ( 1 – 2 – 3) que se diferencian 
por su frecuencia, ancho de pulso, etc. 

Estimulación continua: 
30 pulsos por segundo en forma contínua 
Pausada 1: 
100 Hz 
Rampa de 1 seg. 
Tiempo de contracción es de 2 seg 
Tiempo de relajación 1.5 seg 
frecuencia 100 Hz 
Pausada 2: 
Tiempo de rampa 0.4 seg 
Tiempo de contracción 3 seg 
Tiempo de relajación 1 seg 
Frecuencia 70 Hz 

En las figuras siguientes, se indican alguno de los principales Puntos Moto­ 
res: 

Puntos Motores 
Se denominan “PUNTOS MOTORES ”a los lugares donde se deben ubicar 

los electrodos para una correcta electroestimulación. Queda claro entonces la 
fundamental  importancia de este ítem para una mejor utilización del equipo. 

1.­  Nervio Facial 
2.­  Músculo Frontal 
3.­  Orbicular de los párpados 
4.­  Elevador del ala de la nariz y del labio superior 
5.­  Cigomatico mayor y menor 
6.­  Orbicular de los labios 
7.­  Músculo de la punta del mentón 
8.­  Músculo cuadrado del mentón 
9.­  Músculo triangular de los labios 
10.­  Cutáneo del cuello 
11.­  Buccinador 

5 

4 

3 

1 

2 

8 
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Los accesorios deben estar enchufados antes de encender el equipo, ya 
sean los electrodos puntuales móviles o el electrodo facial. 

El display de control de intensidad se debe encontrar en «00». 

Activar el equipo presionando la llave de encendido, ubicada en la parte 
posterior del equipo, y luego presionar el botón  Encendido/Apagado ( 1 ). 

Utilización del equipo
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Luego presionar el botón seleccionador de programas de estimulación (3), 
hasta que el indicador luminoso se encienda en «Estimulación ». 

A través del regulador de  intensidad de la estimulación (5), se fija  la inten­ 
sidad deseada e inmediatamente después el equipo comienza a funcionar per­ 
mitiendo comenzar el tratamiento de microcorrientes.
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REVITALIZACION: 

1­  Desmaquillar 
2­  Termoterapia ­Cabezal térmico 
3­  Iontoforesis (con tónicos antiarrugas) 
4­  Lifting con microcorrientes 
5­  Mascarilla Nutrihidratante. 
6­  Crema nutritiva. 

LIMPIEZA PROFUNDA 

1­  Desmaquillar – Limpiar. 
2­  Exfoliación. 
3­  Termoterapia­ cabezal térmico 
4­  Extracción de comedones. 
5­  Alta frecuencia. 
6­  Tonificar con loción herbácea. 
7­  Máscara de acuerdo al biotipo y necesidad terapéutica 
8­  Gimnasia pasiva ( estimulación suave) 
9­  Masaje con crema de tratamiento. 

TRATAMIENTO CAPILAR 

1­  Higiene del cabello. 
2­  Alta frecuencia. 
3­  Termoterapia. Cabezal térmico. 
4­  Electroestimulación. Estimulación suave. 

5­  Masaje. 

Ejemplos de protocolos de 
tratamiento
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REAFIRMANTE 

1­  Desmaquillar. 
2­  Alta frecuencia. 
3­  Iontoforesis 
4­  Electroestimulación. Estimulación intensa. 
5­  Lifting con microcorrientes 
6­  Mascarilla tensora. 
7­  Crema reafirmante.
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CEC Electrónica recomienda la limpieza del equipo de la siguiente forma: 
­ Limpiar el gabinete del equipo con un paño humedecido en agua, evitando 

así el depósito de polvo y/o otros agentes atmosféricos. 
­ No  utilizar  productos  de  limpieza  corrosivos  ni  oleosos,  tales  como 

aguarrás, thinner o símil. 
­ Tener en cuenta que los electrodos son consumibles y tienen una vida útil 

determinada, para aprovechar al máximo dichos electrodos, se recomienda: 
­Una vez terminada la sesión de terapia y antes de comenzar otra, limpie 

los electrodos  utilizados con alcohol para eliminar cualquier resto de gel, cremas, 
etc. usadas durante el trabajo. 

­ Cuando no vaya a usarlos guárdelos limpios y secos. 
­ Para mejorar la conducción siempre utilice hidrogel (gel conductor a base 

de agua). 
­ Alternativamente al punto anterior puede usar un paño de algodón blanco 

humedecido en agua corriente, agua con sal o solución fisiológica (no utilice 
agua destilada ya que es una pobre conductora de la electricidad), entre electrodo 
y paciente. 

­ Tenga en cuenta que la excesiva grasitud de la piel, algunas cremas o 
fangos de belleza, etc. pueden disminuir la conducción eléctrica, por lo que la 
zona de la piel donde se apliquen los electrodos debe estar limpia. 

­  Al finalizar el tratamiento conviene efectuar la limpieza del cabezal térmico 
con un paño suave, dejándolo seco y listo para un nuevo uso. Colocarlo en su 
respectivo portacabezal ubicado en la parte posterior del gabinete. 

­ Limpiar los bulbos con un paño suave, gurdarlos limpios y secos. 

CUIDADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO
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ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

Corriente de salida máxima (estimulación): 10 mA 
Corriente de salida máxima ( galvánica): 2.5 mA 
Tensión de salida máxima: 30 V 
Tensión de salida máxima (alta frecuencia): 45 Kv aprox. 
Frecuencia de emisión (alta frecuencia): variable entre 50 
y 1000Hz 
Rango de temperatura (cabezal térmico): 39°C a 52°C 
Alimentación: 220V 50/60 Hz ­ 120V 60Hz (opcional) 
Consumo: 30 VA 
Medidas: en mm según figura pie de pág. 
Temp. de operación máx. y mín.: entre 5 ºC y 40 ºC 
Humedad: 10 a 80 %HR sin condensación 
Temperatura de almacenamiento: entre  ­40 ºC y 60 ºC 
Normas: IEC ­ 60601.1 ­ clase I, tipo BF. 
Grado de protección contra la penetración de líquidos: IPX0 

440
 300 

16
0
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SISTEMA DE GESTIÓN  INTEGRAL­CEC 

Condic iones  de  transporte  y  almacenaje: 
Temperatura:  entre 5ºC  y 75  ºC. 

Humedad: entre 20 a 80 % (HR sin condensación) 

Tierra Protectora 

Equipo Clase II 

Equipo Tipo B 

Equipo Tipo BF 

Radiación no ionizante 

Atención, consulte documentación 

Frágil  Proteger contra la humedad 

Apilar hasta 5 bultos 

Las  exigencias  actuales en materia  de  equipamientos médicos, de  rehabilita­ 
ción  o de estética, son  asegurar  al  paciente  y profesional  la máxima seguridad 
de uso y eficacia  terapéutica. 

Para  ello  existen  diversas  instituciones que, a  nivel  internacional,  controlan y 
fiscalizan  las diversas  características  de  los mencionados equipos;   a  través  de 
directivas  denominadas  genéricamente Normas. 

El cumplimiento de  este conjunto de  normas es  fundamental  e  imprescindi­ 
ble, pues ello asegura al usuario que su equipo no va a producir efectos  o daños 
no  previstos en su paciente,   mientras que  el efecto benéfico deseado es obteni­ 
do con rapidez y eficacia. 

Las mencionadas normativas  influyen  tanto  en  la Empresa productora,  como 
directamente en  el producto ofrecido. 

Siguiendo  estas  premisas básicas,  y con el objeto de  ofrecer un producto de 
máxima  calidad a nivel  internacional, CEC Electrónica S.R.L. ha certificado el 
siguiente  conjunto de  normativas,  las más exigentes  tanto en  gestión  empresa­ 
rial    como en calidad y seguridad del producto  final,  servicio post­venta, asesora­ 
miento y  garantía. 

Norma  ISO  9001 
Entidad certificadora: DNV 

Norma ISO  13485 
Entidad certificadora: DNV 

Buenas Prácticas de Fabricación 
Entidad Certificadora: ANMAT 
Certificado Número  16875/04­0 

Inscripción de Empresa Fabricante de Productos Médicos: Disposición   ANMAT 
5211/05 Legajo 1088 

Seguridad Eléctrica y Características Técnicas 
Normas IEC (International Electrical Commité) Nro 60601 y particulares para 
cada producto
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ATENCION 

El tratamiento de pacientes con dispositivos electrónicos implanta­ 
dos (por ejemplo: marcapasos) debe ser realizado después de consultar 
la opinión de un médico especialista. 

ATENCION 

Utilizar solamente los accesorios proporcionados por el fabrican­ 
te. 

ATENCION 

El equipo no presenta ninguna parte reparable por el usuario. No lo 
abra ni lo modifique. Cualquier desperfecto ó falla consulte con el repre­ 
sentante autorizado. 

ATENCION 

La operación del equipo en cercanías (menor a 1 metro) a un apara­ 
to de terapia por ondas cortas o microondas puede traer aparejado 
inestabilidad en la forma de onda de salida y en los indicadores de 
funcionamiento. 

ATENCION 

Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las aislaciones 
de los cables de conexión, de línea, de los electrodos, del cabezal y 
del gabinete. 

MEDIDAS  DE  SEGURIDAD
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ATENCIÓN 
Creemos que la información contenida en este manual será corre­ 

gida en el momento de impresión, no obstante, CEC Electrónica tiene 
el derecho de cambiar y modificar cualquier especificación sin anun­ 
ciar o sin la obligación de poner al día las unidades existentes. 

CEC Electrónica S.R.L. declina toda responsabilidad por eventua­ 
les daños producidos a pacientes, atribuibles a no respetar las nor­ 
mas de seguridad y esterilización. 

ATENCION 

Durante su uso general, no cubrir las rejillas de ventilación. No 
colocar el equipo en vecindades a otro equipo generador de calor. 

ATENCION 
Tener  en  cuenta  que  este  equipo  NO es  apto  para  el  uso  en 

presencia de atmósferas explosivas o mezcla inflamable de anestésicos 
con aire o con oxígeno u óxido de nitrógeno.
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Garantía
Dos años contra todo defecto de fabricación y mano de obra. 

Provisión de repuestos originales por al menos diez años desde la 
fecha de fabricación. 

CONTACTOS 

APROBADO POR TODOS 
NUESTROS PRODUCTOS 

AUTORIZACION 

DE FUNCIONAMIENTO 

DE  EMPRESA 

SISTEMA DE CALIDAD 
APROBADO POR ANMAT 

D.T.:  Ing. Hugo  Cristina 

Bv. Los Húngaros 5027 ­ Los Boulevares 
Córdoba ­ Argentina    C.P.: X5022  ESC 
Tel/Fax: 03543­422492 
E­mail:cec@cec.com.ar 
http://www.cec.com.ar  CEC Electrónica S.R.L. 

Nuestra fábrica cuenta con la certificación por DNV en cumplimiento 
de la norma ISO13485 ­ ISO9001.



Renova

45 

NOTAS


